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Qualitatsprodukte aus Beton




Lastfall 1: Lastfall SLW 30: Lastfall SLW 60:

Verkehrslast offentliche StraBen Schwerlast-
bis 5 kN/gm mit Anliegerverkehr verkehr

+ Gelande- Verkehrslast bis

neigung - 20° 16,7 kN/gm

Abstand zwischen
OK Mauerwinkel
0,5-1,0mm

Abstand zwischen
OK Mauerwinkel
0,5-1,0mm

ohne zusatzliche
Verkehrs- und
Flachenlast

Fertigung nach DIN EN 206 mit DIN 1045 (Stand 2001) , je nach Lastfall statisch bewehrt BST 500 SB

Standardausfuihrung aus Beton C35/45 und den Exposit  ionsklassen XC4 und XF1.
(Dadurch wird die ausreichende Widerstandsfahigkeit gegen Frost erreicht. Expositionsklassen XF4, XD3, XF2,
XD3 fiir Frost- und Tausalzbeanspruchung sind auf Anfrage mdaglich)

Wandstéarke 12 cm bei einer Bauhéhe von 0,40 bis 1,0 5m
Wandstéarke unterschiedlich konisch von 12 cm auf 30 cm je nach Bauhdhe von 1,30 m bis 4,55 m

Bei Elementen mit einer Versetzlange von 99 cm befi  ndet sich mittig eine Scheinfuge (bis Bauhdhe 3,05 m)
Alle Eckelemente nur in 2-teilger Ausfihrung lieferbar

Lastfall 1 Bauhohe in MaRe Ful3lan- | Gewicht je
(Versetzlange 99 cm cm ge incm Stiick in kg

40 30 180

55 30 210

60 30 290

80 45 330

105 60 440

130 70 640

155 80 750

180 100 960

205 115 1120

230 140 1510

255 140 1680

280 150 1780

305 160 1920

330 180 2800

355 190 3000

380 200 3200

405 220 3380 manfredwalterhermann

430 235 3500 [y

455 I 700 Qualitatsprodukte aus Beton
Lastfall 1 (Versetzlange 49 cm) Hamburger Stralke 15

40 30 90

55 30 105 14532 Stahnsdorf

60 30 145

30 45 165 Fon: 03329-69 1149

igg ?g g’;‘g Fax: 03329-691372

20 i 2 Mobil: 01 77 - 3 42 79 50

150 100 2o www.hermann-roell.de
Ausfiihrung in Sichtbeton grau mail@herman n-roell.de




