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Blähton Naßestrichschüttung 
 

 

 

 

aus Blähton in Körnung 0-2 mm, rund und gebrochen 

 
Naßestrichschüttung schafft die stabile, schall- und wärmedämmende Basis für Naß- und 
Fließestriche. Sie wird ohne große Vorarbeiten auf dem Untergrund ausgebracht und 

planeben abgezogen. Unebenheiten werden ausgeglichen und Installationen sowie Kalt- 
und Warmwasserleitungen ummantelt – lückenlos und reversibel – ohne komplizierten 

Zuschnitt und ohne Abfall. 
 
Nassenstrichschüttung ist sofort lagestabil und kann ohne aufwändiges mechanisches 

Verdichten weiterverarbeitet werden. Die hohe Korneigenfestigkeit macht die ohne weitere 
Zusätze hergestellte Blähtonschüttung zum harmonischen Bestandteil aller gängigen 

Fußbodenaufbauten auf allen Untergründen. 
 

Wie alle Blähtonprodukte glänzt die Nassestrichschüttung mit hervorragender Schall- und 
Wärmedämmung. 
 

Technische Daten: 
 

Körnung mm 1-2 gebrochen 

Wärmeleitfähigkeit = W/mK 0,16 

Schüttdichte kg/m³ Ca. 390 

Korneigenfestigkeit N/mm² 1,2 

Verdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast (3,5 kN/m²) in % ≤ 5 

Druckspannung bei 10% Stauchung t/m³ 36,1 

Restfeuchte Vol. % für Trockenestrich 
nicht geeignet 

Baustoffklasse DIN 4102 A 1 

 
 

Lieferform: 50 Liter Sack (ca. 30 kg), 33 Sack pro Palette 
 

Preis auf Anfrage 


